
Trochę danych technicznych do koparek Waryński K-406/407/408: 
Rysunki techniczne pochodzą z DTR-ów: 
- Z biblioteki WAT – materiały na zasadzie rękopisu. 
- „Koparka Hydrauliczna Gąsienicowa K-408 – Instrukcja Obsługi”, wyd. Warszawskie 
Zakłady Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego. 
- „Technologia Napraw Bieżących Koparki Hydraulicznej Kołowej K-406A: Józef Duczek; 
Instytut Mechanizacji Budownictwa W-wa 1978 
 
Zdjęcia pochodzą z internetu, autorów nie udało mi się zidentyfikować. 
 
Rzut boczny K-406/407/408 
 

 
 



Ramię koparki: 

 

 
 



Wymiary K-406 (jedyne jakie znalazłem): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K-406 w realu: 

 



 
 
Na zdjęciu poniżej widać różnicę w kabinach Angraf (większa) i GPM (mniejsza). Po analizie 
zawartych wyżej rysunków wynika, że lepsze proporcje ma kabina Angrafu. 

 
 



Zdjęcia poglądowe do rysunku z Jelczem: 
K-408: 

 
 
K-406 z kabiną GPM nałożona na podwozie gąsienicowe: 

 
 
 



Wnętrze K-408: 

 
Model K-406 ma zamiast drążków środkowych kierownicę. 
Model K-407 posiada tylko dwa boczne drążki (te wygięte). 
 
 
Na tym zdjęciu widać proporcje kabiny w modelu K-407: 

 
 
 
 
 
 



Zdjęcie tylnego mostu stosowanego w Starach 660 w wersjach koparka / dźwig: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ciekawe ujęcie koparki z innym ramieniem. Takie ramię proponuje wycinanka GPM K-407: 

 
 
Ogniwa gąsienic: 

 
 


